
KARTA PRODUKTU 

OPTIGRÜN DSA 37I 
Pokrywa studzienki kontrolnej 

 

 
Pokrywa studzienki kontrolnej do przykrycia 

skrzynki rewizyjnej Optigrün FSK 37. 

 
 
 

 

 
Zakres zastosowania 
- Do przykrycia studzienki kontrolnej Optigrün FSK 37 
- Na dachach z ekstensywną i intensywną roślinnością 

 
Szczególne właściwości 
- Z otworami wlotowymi 
- Z powłoką antypoślizgową 
- Z obrzeżem i wzmocnieniem od spodu 
- Wkręty wpuszczane 
- Łatwa konserwacja 
- Nie nadaje się do powierzchni komunikacyjnych 
- Dostępne w innych kolorach (za dodatkową opłatą) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych. Wartości te podlegają pewnej tolerancji produkcyjnej. Dane zawarte w niniejszej informacji o 

produkcie odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technicznej firmy Optigrün w momencie jej publikacji. Optigrün zastrzega sobie prawo do uzupełnienia i zmiany tych danych w 

odpowiednim czasie zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, a także do modyfikacji wymienionych właściwości. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie. 

Materiał Aluminium, powlekane 

Kolor Antracyt (RAL 7016) 

Grubość materiału 3 mm 

Wymiary dł. 378 x szer. 378 mm 

Nośność 400 kg 

Klasa antypoślizgowości R11 

Ilość/jednostka dostawy Pokrywa studzienki kontrolnej wraz z 
materiałów mocujących 

Forma dostawy zgodnie z zakresem zamówienia jako 
przesyłka paczkowa lub na europalecie 
przez firmę spedycyjną 

Wymiary opakowania zgodnie z zakresem zamówienia 

Waga dostawy ok. 1,5 kg/sztuka 
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